| LEK & PARK J Monteringsanvisning
4040 Sjeraverskute Mini
4004 Sandbaten Trale

Produsert av:

Norsk Lek og Park AS
Hanaleite 5, 5555 Fgrde i Hordaland
TIf: 53 74 35 51, post@lekogpark.no

Arealbehov L/B: 58mx42m
Montering: stgpes
Underlag: bark, fallmatter,

stgtsand, gress,
gummidekke

Anbefalt alder: fralar
Mal L/B: 28mx12m
Fallhgyde: 0,6 m

Sjekkliste for montering:

Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til areal
behov og sikkerhetssone der apparatet skal
monteres.

Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone
er pa plass.

Deler:

HDPE plast

2 langsider med vinduer

2 baugsider (i foren pa baten)
1 Kahytt bakside

1 Kahytt forside

3 st runde "bord”

2 st benkeplan

Pulverlakkert aluminium
2 st stolper 90x90 mm - midtskip
1 st stolpe 90x90 mm - baug

Mast med ratt og piratflagg (Art. 4040)
Fester, vinkler og skruer
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Montering av apparat

Start med & montere platene for a lage kahytten.

Vegger og innvendige benker festes med vinkler i forhandsborete huller.

Montere fast langsidene i kahytten.

Lyft apparatet og fest stolpene i langsidene (notere opp og ned) - og baugsidene med metallvinkler.

TOPP - FALLSAND
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Avslutte med de runde bordene. Bordene festes med plastvinkler like dem inne i kahytten.
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Montering pa lokasjon

Plasser den sammenstilte baten pa tiltenkt omrade.
Merk av for baugstolper og sidestolper og jordfester.
Art. 4040 Miniskute: Mast plasseres midt mellom sidestolpene. Grav 50 cm. dypt hull for denne.

e Ta vekk baten og grav hullene for stolper og fester - Hullene skal vare ca: @50 cm brede og 45 cm dype.

Sett baten pa plass i utgravede hull, kontrollere at den er i vater og i rett hgyde.
Husk armeringsjern pa tvers nede pa hvert firkantror.

Step fast, bruk ca. 80 kg betong pr feste.
Art. 4040 Miniskute: Mast plasseres midt mellom sidestolpene.

e Etter endt herdetid fyll opp med jord/masse og evt. toppdekke og pakk dette godt rundt apparatet.

e La apparatet sta urert 3 — 5 dager for det brukes.

e FEttertrekk alle bolter.



LEK & PARK

Vedlikehold

Produktet er vedlikeholdsfritt og trenger i utgangspunktet inget vedlikehold.
Vi anbefaler dog at den med jevne mellomrum blir rengjort med sape og vann.

2. Kontroller at alle bolter er faste. Det skal IKKE vaere bevegelse i baten.

3. Kontroller jordfester.

4. Sjekk om det har oppstatt skader.

5. Pass pa at underlaget er godt vedlikeholdt og at fallomradet er fritt for andre apparater, stein m.m

Generell FDV

Ettersyn og vedlikehold ifelge NS-1176-Norsk Regelverk

Generelt vedlikehold

Samtlige produkter (unntatt vedlikeholdsfri pulverlakkert aluminium) rengjeres minst en gang arlig. Alle flater
kostes og spyles fri for sand, bark, jord og andre elementer. Unnga sterke kjemikalier pa produktene. Bruk
vann og mildt rengjgringsmiddel.

Trematerialer er mer krevende. De skal rengjeres arlig — Hyppigheten pa rengjering skal sta i forhold det mil-
joet det er plassert i (vegetasjon — anbefaler hyppigere rengjering av utvendige flater) Sjekk at stolper ikke har
jordkontakt. Overflater skal pusses, rengjores, skylles og terkes for de overflatebehandles. Overflatebehand-
ling er for de forskjellige produktene: Furu- Akrylmaling, Edeltre- Oljebasert (linolje), Trykkimpregnert tre- bei-
ses

Robinia tre — trenger ingen overflatebehandling, kun vanlig rengjering og etterbehandling med vannbasert
trebeskyttelse.

Metall rengjeres arlig. Overflatebehandling etter behov med pulverlakk.

Plast og gummi rengjeres arlig. Koste og spyle fri for sand, bark, jord og andre elementer. Unnga sterke kjemi-
kalier pa produktene. Bruk vann og mildt rengjeringsmiddel.
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Teknisk vedlikehold

Lekeapparater: bolter, skruer, beslag og livslgpsforseglede komponenter skal etterses regelmessig og stram-
mes til ved behov.

Huskestativ, vipper og vippehusker: festepunkter til baerende konstruksjonsdeler strammes, aksepunkter sma-
res, deler sjekkes for skader, stabiliteten etterproves

Klatrevegg, klatrestativ, tarn og plattform: festepunkter til baerende konstruksjonsdeler strammes, deler sjek-
kes for skader, stabiliteten etterprgves, tauverk kontrolleres. Aksepunkter smegres.

Karusell, spinner, sklie: festepunkter til beerende konstruksjonsdeler strammes, deler sjekkes for skader, stabi-
liteten etterproves, aksepunkter smeres.

De aller fleste produktene Norsk Lek og Park AS leverer er betegnet som vedlikeholdsfrie, det vil si apparater
som er produsert i materialer som ikke krever noen form for etterbehandling, maling, pussing eller lignende.
Dette gir apparater med lang forventet levetid. Disse apparatene trenger kun rengjering og pakrevd funk-
sjonsettersyn. Se egne punkt for produkter i tre.

Kontrollpunkter som gjelder alle apparater:

1. Sjekk at alle fundamenter, jordfester, steypepunkter er faste, det skal IKKE veere slark eller bevegelse her.
2. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet skikkelig. Sjekk at alle plasthetter o.l. er pa plass.

3. Kontroller at det ikke er oppstatt skader eller sprekker pa apparatet. Sjekk for slitasje.

4. Kontroller at underlaget er godt vedlikeholdt og at Sikkerhetssonen er fri for lese gjenstander (leker, steiner
etc.), andre apparater og hindringer.

5. Rengjeres med sape og vann.

6. Falldempende underlag av gummi (Bjernebark/ gummibark, EPDM, fallmatter) rengjeres med hoytrykkspy-
ler og/ eller lovblaser 2-4 ganger pr. ar etter behov.

Kontrollpunkter som gjelder alle huskestativer:
7. Sjekk at oppheng og svinglager fungerer som normalt.
8. Kontroller alle huskeseter og kjettinger/wire for slitasje, sprekker og skader.

Kontrollpunkter som gjelder for apparater med klatrenett, taustiger, klatretau og for klatrepyramider:
9. Kontroller at nett/tau/wire er festet ordentlig

10. Kontroller alle klemmer/vinkler pa nett/tau/wiren er festet ordentlig og at de er hele

11. Sjekk nett/tau/wire for slitasje

Kontrollpunkter for alle fjaerprodukter (vippefigurer):

12. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke veere bevegelse under bruk
13. Kontroller at alle handtak, seter og fotfester er hele og faste.

14. Kontroller fjzeren(e) for skader og sprekker. Sjekk at fjzeren ikke er beyd eller vridd.

Kontrollpunkter produkter med glassfiberstenger:
15. Kontroller at stengene er hele og at de er skrudd fast. Sjekk for eventuelle sprekker og skader.
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Kontrollpunkter som gjelder huskestativer i rundstokk (Art. 2031, Art. 2032, Art. 2033, Art. 2038):
16. Kontroller at treverket er helt og uten sprekker, skader og eventuell rate.
17. Rundstokkene er impregnerte og trenger ikke males eller behandles.

Kontrollpunkter for apparater med impregnert limtre (Artikkelnummer som starter med W):
18. Kontroller at treverket er helt og uten sprekker, skader og eventuell rate.
19. Limtreet er impregnerte og trenger ikke males eller behandles.

Kontrollpunkter for rutsjebaner/sklier:

20. Kontroller at oppbremsingsflaten, startflaten/soner og sidevangene er hele og fri for skader, sprekker, hakk
eller lignende.

21. Kontroller at skliflaten er hel og uten skader eller sprekker.

Kontrollpunkter for Treningsapparater med bevegelige deler:

22. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke veere bevegelse under bruk.
23. Kontroller at alle handtak, seter og fotfester er hele og faste.

24. Sjekk at alle bevegelige deler er hele og tette, og at det ikke er hindringer i bevegelse.

Kontrollpunkter for faste Treningsapparater og fitnessapparater:
25. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke veere bevegelse under bruk.
26. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet skikkelig.

Kontrollpunkter for Sportsutstyr:

27. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke veere bevegelse under bruk.
28. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet skikkelig.

29. Kontroller at nett/tau/wire er festet ordentlig.

30. Kontroller alle klemmer/vinkler pa nett/tau/wiren er festet ordentlig og at de er hele.
31. Sjekk nett/tau/wire for slitasje.

Dokumentasjon pa inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid som er utfert ma dokumenteres.

Alle apparater levert av Norsk Lek og Park AS blir levert med monteringsanvisning/
veiledning med FDV-informasjon.

Alle apparater levert av Norsk Lek og Park AS er produsert i miljgvennlige og resir-
kulerbare materialer uten miljegifter e.l.

Alle apparater levert av Norsk Lek og Park AS blir produsert i henhold til Norsk
Standard NS-EN1176 og NS-EN1177 der disse gjelder.

Alle apparater levert av Norsk Lek og Park AS blir sertifisert av TaV SuD.
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