
 

 

 

 

Monteringsanvisning 

Huskestativ fuglerede i rundstokk 
 

 
 

Art. 2033 
 

Materialer: 

Rundstokk 
 

Produsent:   Norsk Lek og Park AS 

   Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland 

   Tlf: 53 74 35 51 

   www.lekogpark.no 
 

 

Arealbehov:         

4 m X 8 m 

Montering: 

støpes 

Underlag:            

Bark, fallmatter, 

støtsand, gress, 

gummidekke 

Anbefalt alder:  

fra 3 år 

Mål L/B:             

4 X 2,6 m 
Fallhøyde:         

http://www.lekogpark.no/


 

 

 

 

Sjekkliste for montering: 

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og 

sikkerhetssone der apparatet skal monteres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass. 

3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkliste. 

 

 

Montering: 

1. Alle stokker er ferdig boret og klar for montering. 

2. Plasser overligger på bakken. 

3. Skru fast hjørnestolper til overligger med 16 mm x 300 mm. låsebolt. 
                                

     

 

4. Mål ut avstanden til hullene i bakken. Bena skrever med en avstand 

for hull ca. 290 cm til 250 cm. Avstand mellom hull for beinpar er 

300 cm til 340 cm. Dybde hull er ca. 50cm. inkl. fallsand/underlag. 

8 m 

4 m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Støp fast ca. 20 cm opp på beina.  

6. Etter endt tørketid fyll opp med jord/masse og pakk dette godt 

rundt fundamentet. Sørg for at korrekt fallunderlag er på plass i 

sikkerhetssonen til apparatet. 

7. La betongen herde i 3-4 dager før apparatet tas i bruk. 

 

 

 

Vedlikehold: 

1. Sjekk huskeopphengene for slark. Kontroller om kjettingen har 

slitasje/brudd. 

2. Kontroller nett og ring for kuttskader og slitasje 

3. Pass på at det er min. 50 cm avstand fra fugleredet og ned til 

fallunderlag.  

4. Høyde fra fallunderlag til under overligger skal være 2,2 meter. 

5. Kontroller at korrekt fallunderlag er på plass og evt. i rett mengde i 

sikkerhetssonen til apparatet. 
 


